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Az On
igényeire
szabva

Fedezze fel a Stratasys®
J35™ Pro 3D nyomtatd
sokoldalusagat

A hazon beldli, ipari szint(,
egyszerre tdbb alapanyaggal
toérténd 3D nyomtatas mostantdl
olyan helyeken is elérhetévé
valik, ahol korabban sosem.



Teljeskoérli megoldas

A termékfejlesztési ciklus kildnbdz6 szakaszai soran kihivast jelenthet a kilénb6zé
meérndki és tervezési igények tamogatasa. A J35 Pro 3D nyomtatot az iparagak széles
skalajahoz tervezték - beleértve a szérakoztatdelektronikai termékgyartast, az oktatast,
az autoipart, a repllégépipart és az orvosi eszkdzgyartast. Ez a berendezés képes az

On igényeinek megfelel6 modellek, alkatrészek és prototipusok gyartasara is.

lgazodik az
irodal
feladatokhoz
és az On
munka-
folyamatahoz

Kis méretének, kevés karbantartast
igényld kialakitasanak és csendes, szag-
mentes mukddésének kdszonhetéen
problémak nélkil hasznalhatja ki a hazon
bellli, ipari szintl 3D nyomtatok minden
elényét. Ezenkivill a tervezési folyamatot
elésegitd eszkdzok teljes palettajat érheti
el, beleértve a felhbalapu szolgaltatast,
az egy kattintassal valé nyomtatast, az
igény szerinti képzést és az online
kdzosséget.




@ PARAZERO

Készitsen kivalé ninéségdi, r észletgazdag prototipusokat!

Olyan prototipusokat készithet, amelyek megjelenésiikben, mikoédésiikben és tapintasra is
megegyeznek a végss termékkel. A J35 Pro lehetévé teszi szlirkearnyalatos, atlatszo, texturazott
és mozgd részek kombindlasat, igy On olyan valésaghti modelleket hozhat Iétre, amelyeket a
doéntéshozdk a keziikbe vehetnek, ami gyorsabb tervezési dontésekhez vezet.

Tegye id6- és koltséghatékonnya gyartast!

Ahelyett, hogy idét és pénzt pazarolna a kiszervezésre, a J35 Pro hasznalataval mindent hazon
belll készithet el. Ezzel a sokoldalu, tobbféle alapanyag hasznalatara képes berendezéssel
valoésaghd, kivald mindségl alkatrészeket és prototipusokat készithet, a tébbi PolyJet™ t6bb-
alapanyagos 3D nyomtatdhoz képest alacsonyabb befektetéssel. Hatékonyabban iteralhat,
javithatja ki a hibakat és ellendrizheti a terveket, hogy gyorsabban vezethesse be a piacra a
végso tervet.




Készitsen tobbféle anyagbdl all6 alkatrészeket!

A J35 3D nyomtatd a funkcionalis tervezéshez és a
koncepcidmodellezéshez idedlis, mivel tdbbféle
alapanyag egyideji hasznalatdra képes. A
gumiszer(, nagy Utésallésagu, merev, attetszé és
biokompatibilis anyagok kombindlasaval a leg-
modernebb nyomtatasi képességeket haszndl-
hatja. Egyszerre akar harom ilyen anyaggal is
nyomtathat egyazon talcan, igy pontosan az
igényeinek megfelel6 digitdlis anyagdsszetétell
alkatrészeket készithet, vagy nyomtathat
egyszerre akar harom kilonb6zé alkatrészt,
amelyek mas-mas alapanyagbdl készilnek.

Profi tervezés PolyJet technolégiaval

A J35 Pro verhetetlen hatékonysagu PolyJet
technologiat hasznal, amely lehetévé teszi az
alapanyagok és a szlrkedarnyalatos szinek
legszélesebb valasztékanak felhasznalasat
egyetlen modellen belil. A végsé termék
kilsejével azonos finom fellletl, részletgazdag
prototipusokat nyomtathat. Tébbek kdzott pontos
befogdszerszamokat, Glékeket, funkcionadlis alkat-
részeket és koncepcidémodelleket készithet.
Ezenkivil Osszetett  alakzatokat, bonyolult
részleteket és finom fellleteket hozhat Iétre.




Lassuk

a miszaki jellemzdket!

Termék specifikaciok

Modellanyagok

Nyomtatasi méret

Rétegvastagsag
Halézati csatlakozas

Rendszerméret és -témeg

Pontossag

Kezeldi jelenlét
Tapellatasi kdvetelmények
El8irasoknak valé megfelelés

Szoftver

Tovabbi funkciok

VeroUltra™ WhiteS RGD531 (elefantcsontszin)
VeroUltra™ BlackS RGD515+

VeroUltra™ ClearS SUP710™

DraftGrey™ Elastico™ Vero™ContactClear

Clear Elastico™ Black

Kerek nyomtatdtalca, akar 1 174cm?
Nyomtatdasi tér magassag: 158mm
Modell maximalis magassaga: 155 mm

HQS nyomtatasi méd 18,75 mikron
LAN — TCP/IP

651 x 661 x 774 mm; 98 Kg

Az STL-méretektdl valo eltérés a merev anyagokkal nyomtatott modelleknél 1 szigma
esetén (67%) a méret alapjan: 100 mm alatt: +150 p; 100 mm felett: az
alkatrészhossz +0,15%-a.

Az STL-méretektdl valo eltérés a merev anyagokkal nyomtatott modelleknél 2 szigma
esetén (95%) a méret alapjan: 100 mm alatt: +180 y; 100 mm felett: az
alkatrészhossz +0,2%-a (23°C és 50% relativ paratartalom mellett).

A feladatok inditasahoz és ledllitasahoz korlatozott jelenlét szikséges
100-240VAC, 50-60 HZ, 10A, 1 fazis

CE, FCC, EAC, cTUVus, CB

GrabCAD Print™

¢ Hosszu nyomtatasi mod (lehetdvé teszi a kivalasztott alapanyag-kazetta
mukddeés kdzbeni cseréjét)

* Ertesitések a felhasznaldnak e-mailen és a GC alkalmazason keresztiil

e Belsé kamera

¢ VVoxelPrint (megrendelés alapjan)



Készen all egy
teljeskorl
megoldasra?

A Stratasys® J35™ Pro
3D nyomtatordl bévebbet
a VARINEX Zrt. honlapjan
talal.

2/ VARINEX

INDUSTRIAL 3D PRINTING

VARINEX 2Zrt.
1106 Budapest, Fehér ut 10.
+361 432 0248

BDP@varinex.hu

varinex.hu

ISO 9001:2015 Certified



https://www.stratasys.com/?utm_source=logos&utm_medium=pdf&utm_content=footer-s-logo
https://www.stratasys.com/?utm_source=logos&utm_medium=pdf&utm_content=footer-domain-link
https://3dnyomtatas.varinex.hu
https://3dnyomtatas.varinex.hu
https://3dnyomtatas.varinex.hu
https://3dnyomtatas.varinex.hu
mailto:3dp@varinex.hu



